
구분 누름 시간 평상시 설정모드에서

KEY1
짧게 프리셋 1번 온도 적용 설정 값 1번 증가

1초 길게 현재 온도를 프리셋 1번에 저장 설정 값 연속으로 증가

KEY2
짧게 프리셋 2번 온도 적용 설정 값 1번 감소

1초 길게 현재 온도를 프리셋 2번에 저장 설정 값 연속으로 감소

KEY3

짧게 프리셋 3번 온도 적용 커서 이동, 설정 저장

1초 길게 현재 온도를 프리셋 3번에 저장 저장 안하고 취소

2초 길게 임의 온도 설정

해당 없음3초 길게 슬립 타이머 설정

4초 길게 강제 슬립 진입

KEY1 KEY2 KEY3

사용 방법

※ KEY 3은 누름 시간에 따라 다른 모드로 동작하는데, 누름 시간은 알 수 없으므로 FND

에  ▶  ▶  ▶  순서대로 1초씩 표시해준다. KEY 3을 누르

고 있다가 원하는 기능이 표시되면 KEY를 때면 되는 것이다.

기본적인 표시 방법.

1. 전원 투입시 을 1초간 표시하여 FND상태를 점검한다.

2. 인두 핸들이 제대로 접속되지 않았다면 표시를 점멸하며 동시에 고음으로 “삐익! 

삐익!” 경고음을 내준다. 온도가 너무 높은 경우에도 이런 경고가 나올 수 있고, 온도보정

이 제대로 되지 않은 경우 임의적인 온도가 표시될 수 있다.

3. 인두 핸들도 정상적으로 삽입되었다면 인두의 온도를 표시하며 설정온도를 찾아간다. 보

통 처음에는 표시를 하는데 이것은 Low 표시로 측정할 수 없는 너무 낮은 온도임을 

뜻한다. 보통 1~2초후 사라지고 현재온도를 표시한다. 예를 들면 현재 400℃라고 한다면 

를 표시한다. 설정온도 근접할 때까지는 히터가 풀로 가동되고 10℃오차 내로 근접

하면 PWM모드로 전환된다. 이 때 온도표시 우하단 FND 도트표시가 점멸하는 것을 볼 수 

있는데, 히터의 동작 비율에 따라 도트가 달리 점멸한다.

 설정온도에 도달하면 “띡”소리를 내고 설정온도를 표시해 몇도 내의 오차는 무시한다. 물

론 다시 10℃이상 오차가 발생하면 실제 온도를 표시해준다.

 만약 터보모드 진입 후 냉각모드에서 를 표시한다면 측정할 수 없는 너무 높은 온

도로 보통 550℃ 이상이 되면 표시된다.



임의의 온도 설정 방법.

1. KEY 3을 표시가 날 때 까지 누른다.

2.  마지막 설정되었던 온도가 표시되고 100의 자리가 점멸하는데 KEY 1, KEY 2를 

눌러 원하는 값을 선택하고 KEY 3을 눌러 10의 자리로 이동하고 이 역시 KEY 1과, KEY 2

를 눌러 값을 선택하고 KEY 3을 눌러 설정을 완료한다. 설정 완료시 “띠릭”소리를 내며 화

면 전체가 두 번 점멸하고 저장한다. 만약에 설정을 원치 않으면 KEY 3을 길게 누르면 “띠

익~”소리와 함께 종료된다. 온도는 10도 단위로 설정된다.

온도 프리셋 하기/프리셋한 온도 읽기.

 프리셋 기능이란 자주 사용하는 온도를 3개까지 KEY 1 ~ KEY 3에 부여해 간단히 원하는 

온도를 설정할 수 있도록 해주는 기능이다.

1. KEY 1~KEY 3이 차레로 프리셋 1~프리셋 3번이 된다. 저장하고자 하는 온도를 우선 

설정하고, KEY 1~KEY 3중 하나를 길게 누르면 저장된다. 예를 들어 280℃로 설정하고 

KEY 1을 길게 눌렀다면 “띠릭”소리와 함께 를 잠시 표시하고 저장한 온도를 두 번 

점멸해준 후 KEY 1에 280℃가 프리셋이 된다.

2. 설정 이후에는 KEY 1만 누르면 을 두 번 점멸하고 280℃로 온도가 맞춰진다.

슬립모드 설정하기.

 슬립모드란 인두를 켠 후 일정시간 이후에 자동으로 인두를 꺼주어 에너지 절감을 해주고 

과열로 인한 화제 예방을 해주기 위한 기능이다.

1. KEY 3을 표시가 날 때 까지 누른다.

2. 설정화면이 점멸하면 10~90분 사이에서 시간을 설정할 수 있다. 만약 로 설정했

다면 인두를 켠 후 혹은 마지막으로 조작하고 30분 뒤에 자동으로 슬립모드로 전환하겠다

는 뜻이다. 숫자 대신 가 표시된다면 슬립모드를 사용치 않는 연속모드이다.

3. 슬립모드에 진입하면 “띠~” 소리와 함께 냉각모드에 진입하고 온도가 서서히 떨어지는 

것을 볼 수 있다. 여기서 아무 키나 누르면 슬립모드는 해제된다.

 온도가 100℃ 이하로 떨어졌다면 가 서서히 Fade in/out효과를 주면서 표시되고 

이 때 슬립모드를 해제하려면 아무키나 길게 누르면 인두는 재부팅된다.



터보모드 사용하기.

 터보모드란 인두의 열량이 부족하거나 특수하게 인두 온도 설정가능 범위인 490℃를 넘겨

야 할 경우 사용하는 기능이다. 측정된 온도와 관계없이 인두 히터는 풀로 가동된다.

1. KEY 3을 표시가 날 때 까지 누른다.

2. 온도 설정 화면이 표시되면 KEY 1과 KEY 2를 동시에 눌러 1초가 유지하면 “띠릭” 소리

와 함께 터보모드에 진입해 을 점멸하며 히터는 최대한 가동된다. 5초에 한번 “삑” 

경고음을 내주고 화재의 위험이 있어 동작도중 아무키나 누르거나 누르지 않아도 무조건 3

분만 동작하고 냉각모드로 진입되도록 되어 있다.
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